Montazo instrukcija

specialistui

Vitocell 100-V
Tipas CVW
IS vidaus Sildomas turinis vandens Sildytuvas
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Po montavimo iSmeskite!



Saugumo nuorodos

Prasome tiksliai laikytis Siy saugumo nuorody, kad nekilty pavojaus
Zmogaus sveikatai ir iSvengtuméte materialiniy nuostoliy.

Saugumo nuorody aiSkinimas

[’avojus
Sis Zzenklas jspéja dél pavojaus
Zzmonéms.

Démesio

Sis zenklas jspéja dél galimos
materialinés zalos ar Zalos
aplinkai.

Nuoroda

Duomenyse, paZymétuose ZodZiu
,huoroda”, pateikiama papildoma
informacija.

Paskirtis

Si instrukcija skirta tik autorizuotiems

specialistams.

m Dujy jrangos darbus gali atlikti
tik atsakingos dujy aptarnavimo
jmonés jgaliotas kvalifikuotas spe-
cialistas.

m Elektros jrangos darbus gali atlikti
tik profesionalus elektrikas.

Reikalavimai

Dirbdami laikykités

m jstatyminiy nelaimingy atsitikimy
prevencijos reikalavimuy,

m jstatyminiy aplinkosaugos
reikalavimy,

m profesiniy sajungy taisykliy,

m atitinkamy DIN, EN, DVGW, TRGI,

TRF ir VDE darbo saugos taisykliy.

Darbai su sistema

m |Sjunkite jtampag sistemoje ir pati-
krinkite, ar jtampos tikrai néra
(pvz., atskiru saugos isjungikliu
arba pagrindiniu jungikliu).

m Sistemg apsaugokite, kad nebuty
jjungta vel.

m Jei kurui vartojamos dujos, uzsu-
kite dujy uzdaromajj ¢iaupa ir ap-
saugokite, kad jis nebuty atsuktas
netydia.
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Informacija apie gaminj

Emaliuotas, i$ vidaus sildomas tarinis vandens Sildytuvas geriamajam vande-
niui Sildyti kartu su Silumos siurbliais, Sildymo katilais, pakabinamais katilais
ir (arba) saulés kolektoriy jranga arba elektros kaitintuvu.

390 litry talpos.

Tinkamas sistemoms pagal DIN 1988, EN 12828 ir DIN 4753.

Paduota paraiska DIN registro numeriui.

(A Mova elektriniam kaitintuvui
Jungeé su mova elektriniam kaitin-
tuvui (jei yra)
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Grjztamasis Sildymo vanduo
Paduodamas Sildymo vanduo
Saltas vanduo/istustinimas
Vandens Sildytuvo
temperaturos jutiklis
Vandens Sildytuvo
temperaturos jutiklis kartu
su saulés kolektoriy jrangos
Silumokaicio komplektu
Magnio anodas su masés
laidais

Karstas vanduo j tinkla
Karsto vandens jvadas i$
saulés kolektoriy jrangos
Silumokaiéio komplekto™?
Cirkuliacija

*1Jeigu saulés kolektoriy jrangos $ilumokaicio komplektas nemontuojamas, $ia jungtj

uzdaryti uZsakovo jéegomis.



Turinio vandens Sildytuvo jrengimas

' Démesio

s Kad neatsirasty materialiniy nuostoliy, ttrinj vandens Sildytuva pastaty-
kite apsaugotoje nuo $alcio ir be skersvéjy patalpoje.
Priesingu atveju tarinj vandens Sildytuva, jeigu jis nenaudojamas,
artéjant Sal¢iams reikia iStustinti.

m Kad buty galima aptarnauti termo- m [Slyginkite tarinj vandens Sildytuva
reguliatoriy (jei yra), statykite pa- reguliavimo kojomis.
kankamu atstumu iki sienos. Reguliavimo kojy neiSsukite dau-
giau kaip per 35 mm bendro jy
ilgio.

Turinio vandens Sildytuvo su elektriniu kaitintuvu ir (arba) saulés kolektoriy
jrangos Silumokaicio komplektu jrengimas

Zr. elektrinio kaitintuvo
] . % montaZo instrukcija
ne maziau ne maziau
650 mm 350 mm
DU ~ Laikytis minimalaus atstumo.
m
b ' Démesio
H - » NesSildomas uzsakovo jégomis
= irengto jsukamojo Sildytuvo
ilgis turi bati ne maziau kaip
0 100 mm.
‘ ﬁ Jsukamas $ildytuvas turi bati
- tinkamas naudoti emaliuo-

tuose turiniuose vandens
Sildytuvuose.
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Potencialy iSlyginimo prijungimas
Potencialy iSlyginima jrengti laikantis
vietines energijos tiekimo jmonés
(TAB) prijungimo salygy ir VDE
reikalavimy.

Silumos izoliacijos uzdéjimas

Démesio

= Silumos izoliacijg bitina saugoti nuo atviros ugnies.
Bukite atsargus, lituodami ir virindami.
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Silumos izoliacijos uzdéjimas (tesinys)

"

1. Uzdékite Silumos izoliacija.

2. Termometry jautriyjy elementy
laidus (jei yra) praveskite pro angas
termometrui apvalke ir jspauskite
termometra.

Uzdeékite jautriyjy elementy laidus
ant kaupiklio korpuso.

Nuoroda
Jeigu termometro nera, ant skylées
uzZdekite dangtj.
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Silumos izoliacijos uzdéjimas (tesinys)










Termometro jautriojo elemento sumontavimas (jei yra)

Iki galo jstumkite termometro jautryjj
elementa j spaustuka ant jungés
dangdio.

Vandens Sildytuvo temperaturos jutiklio jmontavimas
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Iki galo jstumkite vandens Sildytuvo
temperaturos jutiklj j panardinimo
gilze ir pritvirtinkite varztu.

10
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Anody jungties tikrinimas ir dang¢io primontavimas

1



Sildymo vamzdyno prijungimas

m VVisus vamzdzius prijunkite iSardomais sujungimais.

m Nenaudojamas jungtis uzdarykite alavingos bronzos gaubtais.

® Termoreguliatorius sureguliuokite taip, kad geriamojo vandens temperatura
tariniame vandens Sildytuve nepakilty auksciau kaip iki 95 °C.

Leistinos temperaturos
m Sildymo vandens puséje ........ 110°C
® geriamojo vandens puseéje ... 95°C
Leistinas darbinis slégis
m Sildymo vandens puséje ........ 10 bar
® geriamojo vandens puséje .... 10 bar

1. Jmontuokite Silumos padavimo
reguliatoriy.

2. Paduodamo vandens linijas nu-
tieskite su kilimu ir aukSciausioje
vietoje jmontuokite nuorinimo
voztuva.

3. Tik sistemose, kuriose naudojama
saulés kolektoriy jranga, jmontuo-
kite papildoma apsauginj tempe-
ratdros ribotuva, jeigu m?2 kolek-
toriaus ploto yra Sildomas toks
vandens turis:

m Maziau nei 30 litry karsto van-
dens, kai naudojami plokstieji
Vitosol kolektoriai

®m Maziau nei 100 litry karsto van-
dens, kai naudojami vamzdiniai
Vitosol kolektoriai

12

Patikros slegis
m saules kolektoriy

irangos puséje ... 16 bar
m Sildymo vandens puséje ........ 13 bar
® geriamojo vandens puséje .... 13 bar
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Geriamojo vandens pusés prijungimas

® Jungiant geriamojo vandens puseés jungtis laikykités DIN 1988 ir DIN 4753.

m Cirkuliacijos linijoje jmontuokite cirkuliacinj siurblj, atgaline sklende ir
laikrodinj jungiklj.

m Visus vamzdzius prijunkite iSardomais sujungimais.

m Nenaudojamas jungtis uzdarykite alavingos bronzos gaubtais.

m Leist. darbinis virSslégis:........ 10 bar
Patikros slégis:................... 13 bar
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3@ AV Uzdaromasis voztuvas
DFR Debito reguliavimo voztuvas
MAG-W DMV Svlégvk? r.eduktorius
EV IStustinimas
b (A) KW Saltas vanduo
- MA Manometro jungtis
é;, MAG-W Membraninis plétimosi in-
das, tinkamas geriamajam
vandeniui
(A Kaitinamoji spiralé jungti prie RV1 Atgalinio srauto blokatorius
Silumos siurbliy RV2 Atgalinio srauto blokatorius/
Atgaliné sklendé, spyruokliné vamzdziy skirtuvas
(© Galimos stebéti ispatimo SIvV Apsaugos voztuvas
vamzdzio Ziotys TF Geriamojo vandens filtras
Ww Karstas vanduo
Z Cirkuliacijos linija
ZP Recirkuliacinis siurblys

13



Geriamojo vandens pusés prijungimas (tesinys)

Apsaugos voztuvas

Kad sistema buty apsaugota nuo
virsslégio, joje turi bati jmontuotas
patikrinto konstrukcinio pavyzdzio
membraninis apsaugos voztuvas.
Leist. darbinis slegis: 10 bar.
Apsaugos voztuvo jungties skers-
muo turi bati R 34 (DN 20).

Tada maks. kaitinimo galia gali buti
150 kW. Jeigu turinio vandens Sildy-
tuvo kaitinimo galia yra didesne nei
150 kW, reikia pasirinkti didesnj, kai-
tinimo galiai pakankama apsaugos
voztuva (zr. DIN 4753-1, 3/88 leidi-
mas, 6.3.1 sk.).

Apsaugos voztuva reikia montuoti
Salto vandens linijoje. Jis negali buti
blokuojamas turiniu vandens
Sildytuvu.

14

Susiauréjimai linijoje tarp apsaugos
voztuvo ir thrinio vandens Sildytuvo
draudziami. Apsaugos voztuvo
iSputimo linijos uzdaryti negalima.
IStekantis vanduo turi bati nuveda-
mas j vandens nuleidimo jrenginj
taip, kad nekelty pavojaus ir buty
matomas. Netoli apsaugos voztuvo
iSputimo angos, geriausia prie paties
apsaugos voztuvo, reikia pritvirtinti
lentele su uzrasu: ,Saugumo sumeti-
mais kaitinant i$ iSputimo linijos gali
istryksti vanduo! Neuzdaryti!”
Apsaugos voztuvas turéty buti su-
montuojamas virs$ virsutinés turinio
vandens Sildytuvo briaunos.
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Uzdangy primontavimas
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A Specifikacijy lentelé
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Eksploatacijos pradzia

Eksploatacijos pradZia
Zr. techninés prieZiiros

instrukcijoje
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Viessmann UAB

Gelezinio Vilko 6A

LT-03150 Vilnius

Tel.: 3705 - 268 32 95

Faks: 3705 - 268 32 96

El. pastas: info@viessmann.lt

Galimi techniniai pakeitimai!

5572 791 LT

Siandio,

Atspausdinta ant aplinkos neter:
be chloro balinto popieriaus

A



